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Les références réglementaires (1)

• Le cadre législatif

– Loi n°2005-102 du 11 février 2005 (notamment l’article 41 à 44)

• ERP, IOP et bâtiments d’habitation

– Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et 
des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de 
l'habitation

• ERP et IOP lors de leur construction ou de leur création

– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et 
de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors 
de leur construction ou de leur création
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Les références réglementaires (2)

• Bâtiments d’habitation lors de leur construction

– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des 
articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation 
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments 
d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

• ERP et IOP existants

– Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des 
articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de 
l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des 
établissements existants recevant du public et des installations existantes 
ouvertes au public
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Les références réglementaires (3)

• Bâtiments d’habitation existants

– Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles 
R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l’habitation, relatives à
l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs 
lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des 
logements par changement de destination

• Attestation d’ouverture
– Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles 

R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives 
à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les 
règles d'accessibilité aux personnes handicapées 

• La commission départementale de sécurité et d’accessibilité

– Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
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Accessibilité du cadre bâti: quoi de neuf ?

• Conception pour tous

• Prise en compte de tous les types de handicap ( visuel, 
auditif, moteur et psychologique)

• La chaîne du déplacement
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.  Les ERP et IOP

.  Les bâtiments d’habitation
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. Mise en œuvre : délai, procédure, …

.  ERP et IOP neuf :

Les prescriptions techniques
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Qu’est ce qu’un ERP et un IOP ?

• Un Établissement Recevant du Public (article R. 123-2 du 
CCH)
– « Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, 

locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit 
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation 
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à
tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées 
comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

• Une Installation Ouverte au Public
– …
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La règle

• Est considéré comme accessible aux personnes 
handicapées tout bâtiment ou aménagement 
permettant, dans des conditions normales de 
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la 
plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder 
aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, 
de se repérer, de communiquer et de bénéficier des 
prestations en vue desquelles cet établissement ou 
cette installation a été conçu.
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Date d’application

• Applicable depuis le 1er janvier 2007

• Pour toutes les autorisations de travaux
– Soumis à permis de construire

– Non soumis à permis de construire
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Construction ou création d’ERP ou d’IOP 

• Les constructions ou les créations par changement de 
destination (avec ou sans travaux) d’ERP (1ère à 5ème

catégorie) ou d’IOP sauf pour les établissements de 5ème catégorie créés par 
changement de destination pour accueillir des professions libérales

=>Les parties extérieures et intérieures des ERP et IOP 

doivent être accessibles aux personnes 
handicapées, quel que soit le handicap

Obligation
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ERP existants (1)

• ERP 1ère à 4ème catégorie

En cas de travaux de modification sans changement de destination, 
les parties concernées du bâtiment doivent être accessibles aux 
personnes handicapées, quel que soit le handicap.

Après le 
01/01/2015

En cas de travaux de modification sans changement de destination, 
les parties concernées du bâtiment doivent respecter les règles 
d’accessibilité.

Avant le 
01/01/2015

L’ERP ou l’IOP doit être accessibilité aux personnes 

handicapées (respect de la règle).
Avant le 

01/01/2015

Diagnostic des conditions d’accessibilité (analyse de la situation de 
l’établissement ou de l’installation, description des travaux à réaliser 
avant le 1er janvier 2015, établissement une évaluation du coût des 
travaux)

Avant le 
01/01/2011
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ERP existants (2)

• ERP 1ère à 4ème catégorie

Avant le 1er janvier 2015

L’ERP est accessible
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ERP existants (3)

• ERP 5ème catégorie + ERP créés par changement de 
destination pour recevoir des professions libérales + 
IOP existantes

En cas de travaux de modification sans changement de 
destination, les parties concernées du bâtiment ou de l’installation 
doivent respecter les règles d’accessibilité.

Après le 
01/01/2015

Les ERP créés par changement de destination pour accueillir des 
professions libérales doivent offrir l’ensemble des prestations en 
vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu.

Avant le 
01/01/2011

Une partie du bâtiment ou de l’installation doit offrir l’ensemble des 
prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est 
conçu.

Avant le 
01/01/2015



Accessibilité / cadre bâti 15Accessibilité / cadre bâti 15DDE 27Toute reproduction est interdite

Des dérogations sont possibles

Si l’établissement remplit une mission de service public, une dérogation est accordée seulement 
si une mesure de substitution est prévue.

Dans le champ de visibilité d’un monument 
historique, atteinte à la qualité des espaces 
situés en ZPPAUP ou zone sauvegardée

Patrimoine classé ou inscrit

Conservation du patrimoine architectural

Lors de la création d’un ERP ou d’une IOP 
dans une construction existante, 

impossibilité résultant de difficultés liées 
aux caractéristiques existantes

Lors de la création d’un ERP ou d’une IOP 
dans une construction existante, 

impossibilité résultant de difficultés liées 
aux caractéristiques existantes

Impossibilité technique résultant de 
l’environnement du bâtiment

Impossibilité technique résultant de 
l’environnement du bâtiment

ERP ou IOP existantsConstruction ou création 

d’ERP ou d’IOP
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La procédure à suivre (1)

• Autorisation de travaux ERP et IOP
• Autorisation est délivrée si les travaux projetés sont conformes 
aux règles en matière d’accessibilité après avis de la commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

Décision du Préfet après 
avis simple de la 

CCDSA (délai max. 1 
mois)

Transmise au Préfet 
(délai de 2 mois)

En cas de dérogation 
aux règles d’accessibilité

Avis simple de la CCDSA (délai max. 1 mois)Absence de dérogation

Construction ou création d’un ERP ou d’un IOP
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La procédure à suivre (2)

• Autorisation de travaux ERP et IOP

Décision du Préfet après 
avis conforme de la 
CCDSA (délai max. 1 

mois)

Transmise au Préfet 
(délai de 2 mois)

En cas de dérogation 
aux règles d’accessibilité

Avis simple de la CCDSA (délai max. 1 mois)Absence de dérogation 

ERP ou IOP existants
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Autorisation d’ouverture – Visite d’ouverture

ERP 5ème catégorie avec locaux 
d’hébergement pour le public 
non soumis à PC

Visite de réception par la 
CCDSA (attester de la 
conformité des travaux).

ERP 1ère et 4ème catégorie non 
soumis à PC

Attestation constatant que les 
travaux réalisés respectent les 
règles d’accessibilité.

ERP ou IOP soumis à PC
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. Mise en œuvre : délai, procédure, …

.  ERP et IOP neuf :

Les prescriptions techniques
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Le principe de l’arrêté

• Le stationnement et accès aux bâtiments

• Les circulations horizontales et verticales intérieures

• Les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs

• Les locaux ouverts au public et les sanitaires

• Les différents équipements spécifiques (caisses de 
paiement, accueil assis, hébergement et cabines 
d’essayage)

Doivent permettre un même accès pour tous
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Cheminements extérieurs (1)

• Cheminement accessible pour accéder à l’entrée 
principale (ou l’une des entrées) depuis l’accès au 
terrain

• Cheminement conçu pour assurer une continuité de la 
chaîne de déplacement avec l’extérieur du terrain

• Le cheminement doit être le cheminement usuel (pas 
de discrimination)
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Cheminements extérieurs (2)

• Déficience visuelle ou auditive
– Permet de  se localiser sur le cheminement

– Permet de s’orienter

– Permet de rejoindre le bâtiment en sécurité

• Déficience motrice
– Accéder aux équipements et aménagements donnés à 
l’usage
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Cheminements extérieurs (3)

• Repérage et guidage

– À l’entrée du terrain

– À proximité des places de stationnement

– En chaque point du cheminement en cas de choix
– Revêtement : contraste visuel et tactile par rapport à 
l’environnement

– ou à défaut repère continu
• tactile pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugle
• contrasté visuellement pour faciliter le guidage des malvoyants
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Cheminements : exigence de guidage
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Cheminements extérieurs (3)

• Profil en long : horizontal et sans ressaut

• En cas de dénivellation
– Pente < 5%

– Tolérance : 8% si longueur < 2m et 10% si longueur < 0,5m

• Palier de repos
– En haut et en bas de chaque plan incliné

– Dimension 1,20m x 1,40m

– Tous les 10m si pente > 4%
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Cheminements extérieurs (4)
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Cheminements extérieurs (5)

• Ressauts (s’ils ne peuvent être évités)
– Bord arrondi < 2cm

– Muni d’un chanfrein <4cm si chanfrein à 1 pour 3

– Pas d’ânes interdit
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Cheminements extérieurs (6)

• Profil en travers

– Largeur >1,40m

– Si rétrécissement ponctuel inévitable >1,20m sur faible 
longueur

– Dévers < 2%

1,40 m

mur d'un côté

1,40 m
sans parois
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Cheminements extérieurs (7)

• Espace de manœuvre (possibilité de demi tour)
– À chaque changement de direction

– Au niveau des portes et portillons (de part et d’autre)
• Espace de diamètre 1,50m

• Espace d’usage

– Devant les équipements et aménagements pour les 
atteindre
• Espace de 0,80m x 1,30m
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Cheminements extérieurs (8)

• Sécurité d’usage

– Sol
• Non meuble

• Non glissant

• Non réfléchissant

• Sans obstacle pour la roue

– Trou et fente
• Largeur ou diamètre < 2 cm
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Cheminements extérieurs (9)

• Sécurité d’usage

– Cheminement libre de tout obstacle

– Si éléments sur cheminement
• Suspendus : passage libre hauteur > 2,20m

• Sur le cheminement (quelle que soit la hauteur) ou en saillie latérale > 15cm
– Contraste visuel

– Et rappel tactile

– Rupture de niveau > 0,40m à une distance < 0,90m
• Dispositif de protection à mettre en place (garde corps ou équivalent)

– Parois vitrées : repérables à l’aide d’éléments contrastés
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Cheminements extérieurs (10)

• Escaliers de 3 marches ou plus

– Main courante

– En haut de l’escalier : éveil de vigilance
• À 0,50m de la marche

• Contraste visuel et tactile

– 1ère et dernière marche : contremarche > 0,10m

– Nez de marche
• Couleur contrasté par rapport à l’escalier

• Antidérapant

• Par de débord excessif 
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Cheminements extérieurs (11)

• Cheminements et véhicules

– Croisement d’un itinéraire véhicule et d’un cheminement 
accessible
• Éveil de vigilance

• Marquage au sol et signalisation (pour signaler au conducteur)

• Dispositif d’éclairage
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Stationnement (1)

• En intérieur ou 
extérieur

– À proximité de l’entrée, du 
hall d’accueil ou de 
l’ascenseur

– > 2% du total (arrondi au 
supérieur)

– Repérage par marque au 
sol + signalisation 
verticale

– Largeur > 3,30m
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Stationnement (2)

• Contrôle d’accès ou de sortie à zone de 

stationnement

– Sourds ou malentendants ou muets
• Signaler leur présence

• Être informer de la prise en compte de l’appel

– Les signaux des dispositifs de contrôle ou d’accès
• Sonores et visuels

• Appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant de 
visualiser le conducteur
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Accès à l’établissement ou l’installation (1)

• Accès principal à chaque bâtiment doit être accessible 
en continuité avec le cheminement

• Dispositif restreignant l’accès ou pour se signaler
– Repérable

– Atteignable

– Utilisable par des personnes handicapées

– La plus simple possible
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Accès à l’établissement ou l’installation (2)

• Repérage

– Entrée : repérable par dispositif architectural 
ou traitement avec des matériaux différents 
ou visuellement contrastés

– Dispositifs d’entrée (permettre ou restreindre 
l’accès)
• Repérable visuellement

(contraste ou

signalétique)

• Non situé en zone

sombre
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Accès à l’établissement ou l’installation (3)

• Atteinte et usage
– Système de communication

• À plus de 0,40 m d’un angle ou obstacle (pour les personnes en fauteuil 
roulant)

• À une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m

– Ouverture des portes
• Utilisable en position debout ou assis
• Si déverrouillage électrique : permet à une PMR de franchir la porte

– En cas de contrôle d’accès :
• Sourds, malentendants, muets peuvent se signaler et être informer de la prise 
en compte de leur appel
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L'encadrement et la poignée, 
bien contrastés, aident à
repérer le vitrage

Illustrations - portes (1)
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Le contraste de l'encadrement 
est faible mais les deux barres 
verticales servant de poignées 
sont repérables malgré
l'importance du reflet sur le 
vitrage

Illustrations - portes (2)
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Le contraste entre 
l'encadrement et l'arrière plan 
sombre est faible. il n'y a pas 
de poignée. La bande 
horizontale de couleur claire 
permet de mieux repérer le 
plan du  vitrage. Les collages 
en bleu clair et blanc 
constituent également des 
repères utiles. 

Illustrations - portes (3)
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L'encadrement se distingue peu 
dans l'environnement de la 
porte. Le contraste des éléments 
horizontaux et verticaux permet 
de repérer le plan du vitrage.

Illustrations - portes (4)
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Les portes coulissantes sont 
bien repérées mais la 
réverbération dans la glace 
crée une gêne importante. 

Illustrations - portes (5)
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Portier accessible ?  et 
utilisable  ?

Porte difficilement 
manœuvrable par une 
personne en fauteuil 
roulant 

Illustrations - halls (1) 
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Portier accessible et 
inutilisable …

Illustrations - halls (2) 
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Accueil du public (1)

• Accueil doit être accessible (mobilier 
ou équipement)
– Repérable
– Atteignable
– Utilisable par des personnes 

handicapées

• En cas d’information strictement 
sonore nécessaire à l’utilisation 
normale

=>doit être doublé par un dispositif de 
transmission adaptée ou par une 
information visuelle
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Accueil du public (2)

• Banque d’accueil :

– utilisable debout et assis

– Si besoins d’écrire, lire, utiliser un clavier
• hauteur maximale 80 cm

• Un vide en partie inférieure : 30 cm de profondeur, 60 cm de 
largeur, 70 cm de hauteur pour permettre le passage des pieds et
des genoux de personnes en fauteuil

– Si accueil sonorisé : système de transmission du signal 
acoustique par induction magnétique + pictogramme

– Éclairage adapté
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Circulations intérieures horizontales (1)

• Circulation accessible, sans danger

• Accès à l’ensemble des locaux ouverts au public et en 
ressortir de manière autonome

• Prescription : cf. cheminements extérieurs sauf
– Espace de manœuvre diamètre 1,50m (pour demi-tour)

– Repérage et guidage

– Dans parking : obstacle sous hauteur < 2m
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Circulations intérieures horizontales (2)

1,40 m

mur d'un côté
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Circulations intérieures verticales (1)

• Dénivellation > 1,20m = niveau décalé considéré 
comme étage

• Si ascenseur, il désert les niveaux décalés

• Si ascenseur n’est pas visible
– Signalisation adaptée pour le repérer

– Signalisation pour guider (y compris à l’intérieur de 
l’ascenseur) (cas de plusieurs ascenseur)
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Escaliers

Main courante préhensible
de chaque coté

Hauteur partie haute 100 cm
Hauteur partie basse 80cm

Se prolonger sur la longueur
de la marche

Nez de marche contrastés, antidérapants

Contremarche minimum 10 cm pour la première et la de rniére . 
Largeur 1,20m entre

Mains courantes

Marches:
Hauteur < 16cm
Giron > 28cm

Ø 30 à 35 mm

Bande d’éveille ( 
contraste visuel et 
tactile) à 50cm de la 
première marche
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Ces configurations peuvent se révéler dangereuses pour le 
franchissement des marches pour lesquelles il n’y a pas 
d’appui, à la montée comme à la descente.

Illustrations - escaliers (1)
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Ici, la main courante vient 
bien jusque sur le palier.

Illustrations - escaliers(2)
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Ces deux photos montrent l'importance qu'il y a à faire un repérage correct 
dans les escaliers. A gauche le dessus de la marche est repéré mais pas le 
nez des marches, la confusion demeure. A droite il n'y a aucun repère, la 
confusion est totale. Dans les deux cas le manque d'éclairage en partie 
basse renforce le danger. 

Illustrations - escaliers(3)
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Le repérage est uniquement 
tactile, cela ne suffit pas 
pour une personne 
malvoyante.

Illustrations - escaliers(4)
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L’éclairage et le 
contraste sont 
primordiaux pour un 
malvoyant.

Illustrations - escaliers(5)
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Ascenceurs

• Conforme à la norme NF EN 81-70

• Ascenseur obligatoire si :
– Réception de 50 personnes en sous sol, en mezzanine ou 
en étage

– Si certaines prestations ne peuvent être fournies au RdC

• Élévateur impossible sauf dérogation

• Escalier mécanique ne remplace pas un ascenseur
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Le tableau de commandes est illisible dans les deux cas :
- à gauche du fait de l’éclairage placé de chaque côté et des caractères et 
chiffres trop petits.
- à droite du fait de l'uniformité d'aspect et de la petitesse des signes.

Illustrations - ascenseurs (1)
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Les chiffres blancs sont 
bien contrastés mais ils 
gagneraient à être plus 
gros.

Illustrations - ascenseurs(2)
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Tapis roulants, escaliers ou plans inclinés 
mécaniques

• En cheminements courant :
– utilisables par déficient visuel et personnes ayant des difficultés à 

conserver l’équilibre
– Doublé par cheminement non mobile ou ascenseur

• Prescriptions
– Main courante dépasse au départ et à l’arrivée de 0,30m
– Arrêt d’urgence repérable, accessible et manoeuvrable assis et 

debout
– Dispositif d’éclairage
– Au départ et à l’arrivée

• Contraste de couleur ou de lumière
• Plans inclinés ou tapis roulants : signal tactile ou sonore pour déficients visuels
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Les portes (1)

• Espace de manœuvre devant chaque porte (diamètre 1,50m)

• Pour les portes desservant des locaux ou des zones pouvant recevoir 
plus de 100 personnes: largeur minimale de 140 cm . Si deux vantaux, le 
vantail couramment utilisé de 90 cm

• Pour les portes desservant des locaux ou des zones pouvant recevoir 
moins de 100 personnes: largeur minimale de 90 cm (pour les portes 
principales) 

• Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimales de 80 cm
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Les portes (2)

• Effort nécessaire pour ouvrir la porte 
doit être inférieur à 50N

Poignées
– Préhensible et manoeuvrable
– Assis comme debout
– >0,40m d’un angle

• Si ouverture automatique, la durée 
d’ouverture doit permettre le passage 
de personnes handicapé

• Si ouverture électrique, le déverrouillage 
doit être signalé par un signa l sonore et 
visuel
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Ouverture de porte en poussant depuis la circulation commune…

Les portes en poussant
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Ouverture de porte en tirant depuis la circulation commune …

Les portes en tirant
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Les sas (1)

• A l’intérieur du sas un espace de manœuvre existe devant chaque 
porte, hors débattement éventuel de la porte manœuvrée

• A l’extérieur du sas, un espace de manœuvre devant chaque porte

• Si ouverture automatique, la durée d’ouverture doit permettre le
passage de personnes handicapé
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Les sas (2)

• Sas : à 
l’intérieur du 
sas un espace 
de manœuvre 
existe devant 
chaque porte, 
hors 
débattement 
éventuel de la 
porte 
manœuvrée
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Locaux, équipements et dispositifs de commande

• Accès, utilisation et ressortir de manière autonome

• Au droit des équipements, mobilier, dispositif de commande
– espace d’usage 0,80m x 1,30m

– Situé à 0,90m < hauteur < 1,30m si commande manuelle

– Situé à 0,90m < hauteur < 1,30m si fonctions nécessitant de voir, 
entendre, parler

– Hauteur<0,80m + vide en partie inférieur de  profondeur>0,30m + de 
largeur>0,60m et de hauteur>0,70m pour usage écrire, parler, clavier, 
guichet, lavabos, …
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Sanitaires (1)

• A chaque niveau accessible
– Un cabinet d’aisance aménagé pour personnes en fauteuil roulant

– Avec un lavabo accessible

– Au même emplacement que les autres

– Si les cabinets d’aisance hommes et femmes séparés
• Un cabinet d’aisance pour chaque sexe

– Les lavabos en batterie
• Un lavabo accessible

• Divers aménagement accessible : miroir, distributeur de savon, sèche mains
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Sanitaires (2)
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Sanitaires (3)

Les lavabos
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Sorties

• Facilement repérables, atteignable, utilisables

• Prescriptions :
– Repérable de tout point par le public directement ou par une 
signalisation adaptée

– Signalisation indépendante de la signalisation des issues 
de secours (non confusion)
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Eclairage

• Pas de gêne visuelle par l’éclairage naturel ou artificiel
• Éclairage renforcée sur :

– espaces source de perte d’équilibre
– Accès
– Espaces d’information (signalétique)

• Éclairage artificiel : mesure d’éclairement au sol
– > 20 lux cheminements extérieurs
– > 200 lux au droit des postes de travail
– > 100 lux circulations intérieures horizontales
– > 150 lux chaque escalier et équipement mobile
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accueil du public assis

• Nombre: au moins 2 places jusqu’à 50, puis 1 de plus par 
tranche de 50 supplémentaire

• Si la nature des prestations proposées diffère de manière 
importante selon l’endroit, les places adaptées doivent être 
réparties en fonction des différentes catégories.

Fixé par arrêté municipal, avec un 
minimum de 21 emplacements

Plus de 1000

1 emplacement adapté par tranche de 
50 places supplémentaires

Jusqu’à 1000

2 emplacements adaptéesJusqu’à 50

Nombre d’emplacements adaptésNombre de places totales
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Hébergement

• Établissement avec locaux d’hébergement
– 1 chambre adaptée si <20 chambres

– 2 chambres adaptée si <50 chambres

– 1 chambre supplémentaire par tranche de 50 au delà

– Établissements d’hébergement de personnes agées ou 
handicap moteur
• Ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et 
wc sont adaptés
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Hébergement : chambre

•Dimensions en dehors 
du débattement de 
porte.

•Au moins une prise de 
courant à proximité d’un 
lit

•Le numéro de chambre 
figure en relief sur 
chaque porte
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Hébergement : la salle d’eau



Accessibilité / cadre bâti 77Accessibilité / cadre bâti 77DDE 27Toute reproduction est interdite

ERP: salles d’eau

s
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.  Les ERP et IOP

.  Les bâtiments d’habitation
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Champ d’application

Neufs

Neufs

Neufs

Neufs

Neufs

Neufs

-

20051975

Si travauxSi travauxLieux de travail

Si travauxERP
(établissements recevant du
public)

-

-

-

Logements
� Bâtiments collectifs

� Maisons individuelles Neuves

Si travaux

Existants
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Le détail du décret : les logements collectifs

– Si travaux, maintenir au moins l’accessibilité existante

– Les parties nouvelles doivent respecter la réglementation

– Si les travaux prévus sur 2 ans dépassent 80% du coût du 
bâtiment existant, alors la totalité doit respecter la nouvelle 
réglementation

– Si permis de construire après 01/01/2008
• Accès au balcon depuis une pièce de vie

– Si permis de construire après 01/01/2010
• Au moins un salle d’eau adaptable


